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Skotsel av F370

Regelbundna kontroller

Din varmepump kraver minimal skotsel av dig efter igangkérningen. Dar-
emot &r det rekommenderat att med jdmna mellanrum kontrollera din
anlaggning.

Intraffar ndagot onormalt visas meddelande om driftstorning i form av olika
larmtexter i displayen. Se larmhantering pa sida 67.
Servicelucka

Bakom serviceluckan finns avluftningsventiler m.m. Ta bort luckan genom
att dra den mot dig.

Rengéring av ventilationsdon

Husets ventilationsdon ska rengoras regelbun- —~
det med t.ex. en liten borste for att bibehalla
korrekt ventilation.

Donens installning far inte andras.
0OBS!

e Forvaxla mte donen om ﬂera tas ner samti-
digt fér rengéring.
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Reng6ring av luftfilter

Rengdring av luftfiltret i F370 ska ske regelbundet, hur ofta beror bl.a. pa
mangden damm i ventilationsluften. Prova dig fram till vad som &r lampligt
for din varmepump.

Du far en péminnelse om filterrengéring i displayen. Fabriksinstaliningen
fér paminnelsen ar var tredje ménad, om strommen bryts till F370 borjar
tidrdkningen om fran bérjan.

1. Stang avvarmepumpen.

2. Tabort den 6vre frontluckan genom att dra den rakt ut.
3. Dra utfilterkassetten.
4

Ta ut filtret och skaka/dammsug det rent. Vatten eller annan vétska
far inte anvandas for rengéring.

5. Kontrollera att filtret inte ar skadat.
6. Atermontering sker i omvand ordning.

Aven om filtret ser rent ut samlas det smuts i det och detta paverkar filtrets
effektivitet. Byt det darfor efter ca. 2 ar. Nytt filter bestalls via installatoren.

Kontrollera tryck

F370 ar forsedd med en tryckmatare som visar trycket i varmesystemet.
Trycket bor vara mellan 0,5 och 1,5 bar, men varierar vid temperaturvéx-
lingar. Om trycket ofta sjunker ner mot O eller stiger upp till 2,5 bér du
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Sékerhetsventiler

F370 har tva sékerhetsventiler, en fér varmvattenberedaren och en fér
klimatsystemet.

Varmvattenberedarens sakerhetsventil slapper ibland ut vatten efter en
varmvattentappning. Detta beror pa att kallvattnet som tas in i varmvat-
tenberedaren expanderar vid uppvarmning, sa att trycket 6kar och séker-
hetsventilen 6ppnar. Klimatsystemets sakerhetsventil ska vara helt stangd
och normalt inte slappa ut nagot vatten.

Sakerhetsventilernas funktion ska kontrolleras regelbundet. Du nar venti-
lerna genom serviceluckan. Gor kontrollen enligt féljande:

1. Oppna ventilen genom att vrida ratten forsiktigt moturs.

2. Kontrollera att vatten strommar genom ventilen.

3. Stdngventilen genom attsldppa den. Om den inte stangs automatiskt
nar du slappt den vrider du den lite moturs.

4. Klimatsystemet kan behova aterfyllas efter kontroll av sékerhetsventi-
len, se avsnitt "Pafyllning av klimatsystemet".

Sakerhetsventil for klimatsystemet

Sakerhetsventil fér varmvattenberedaren

Rengdring av spillvattenkopp

Nar varmepumpen arbetar bildas kondens. Denna kondens leds bort och
samlas upp i en spillvattenkopp. Férutom vatten hamnar dven en del damm
och partiklar i spillvattenkoppen.

Det ska med jamna mellanrum kontrolleras att spillvattenkoppen och
eventuella golvbrunnar inte ar igensatta; vatten ska kunna rinna igenom
obehindrat. Vid behov ska rengéring ske.
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Pafylining av klimatsystem

Om trycket ar for [dgt 6kar du det genom att:

1. Oppna pafyliningsventilen. Varmedelen och resten av klimatsystemet
fylls med vatten.

2. Trycket borjar efter en stund att stiga pa tryckmétaren. Nar det nar ca
1,0 bar stdnger du pafyliningsventilen.

Tryckmatare

Pafyliningsventil Avluftningsventil
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