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Manoverpanelen

Mangverpanelen
Nir du star framfor virmepumpen ser du tre lampor:

1. Kompressordrift

Grin lampa betyder att virmepumpen &r i drift. Lampan lyser
nér varmvatten- eller virmebehov finns. Lampan slicks vid
avfrostning. Detta sker normalt nigra génger per dygn.

2. Larm filter/hégtryck

Fast rott sken 4r en signal som kan ha tvé betydelser:

Det forsta man ska kontrollera dr om anliggningens filter &r
igensatt. Ett rent filter &r en forutsittning for att anliggningen
ska fungera ordentligt. Rengdringen dr mycket enkel, och du
bor ta for vana att rengora filtret regelbundet, se "Skditsel”.

Om signallampan fortsitter att lysa efter rengéring, sla ifran
huvudbrytaren och sla sedan till den igen. Slocknar den réda
lampan efter omstarten s har hogtrycksvakten orsakat larmet.
Om det finns behov kommer kompressorn att starta efter 15
minuter.

Upprepas detta ska man kontakta serviceombudet.

3. Larm lagtryck 2

Fast rott sken indikerar att lagtrycksvakten har 16st ut. Aterstill
detta larm genom att sl ifrdn huvudbrytaren och sla sedan till
den igen. Kompressorn startar igen efter 15 minuter.

OBS! I samband med drifttagning av virmepumpen kan
lagtrycksvakten bryta flera ganger.

Tar man bort frontluckan syns lampan fér V elanoden.

4.9 Elanod

Under normala omsténdigheter lyser lampan gront. Lampan
fungerar 4ven nir huvudstrombrytaren &r avslagen.

Lampan lyser rott: Vid stora tappvarmvattenutag kan lampan
lysa med rtt sken en stund. Lyser lampan rott i mer &n 10
timmar ska en fackman tillkallas for att konstatera felorsaken.

Om detta fel skulle uppkomma pa en helg kan man lugnt viinta
tills mandagen.
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Ingaende delar

Kopplingsutrymmet
1. Automatsikring.
2. Huvudstrémbrytare. Anldggningen ér pa ndr strom-
brytaren star pa 1 och avslagen nér den stér pa 0.
3. Tre stromstillare for styrning av varmvattenprioritering,
elvirme och kompressor.
4. Lampor for 6vervakning.
5. Typskylt: Har finns tillverkningsnummer och liknande
information.
6. Overhettningsskydd elpatron (under ellada, se infalld
bild).
7. Cirkulationspump.
8. Manometer for virmevatten. Ska normalt std pd 0,5- 1,5
bar.
9. Ratt for pafyllning av virmevatten.
10. Avluftningsnippel.
11. Kompressorhylla.
12. Luftfilter.
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Det hir kan man géra om nagot ér fel:

Titta igenom foljande checklista:

Ar strommen pa?
Huvudstrombrytaren (nx 2) ska sti pa 1.

Ar husets grupp- och huvudsikringar hela?

Om det ar kallt i huset, det saknas varmvatten och den
oversta lampan &r sliickt (nz 14), kan en sikring ha gitt.
Titta efter och byt sékring om det behovs.

Om du har vattenradiatorer. Ar dessa kalla trots att
anléggningen &r igang?

Kontrollera att radiatorerna ér ordentligt luftade, stéing
av anliggningen med huvudstrombrytaren (zx 2) ndr du
avluftar. Avlufta samtidigt virmesystemet med hjlp av
avluftningsnippeln pa tanken (nz 10).

Om du har tilluftsaggregat.

Se den separata skotselanvisningen

for detta.

Kontrollera att anldggningen ér ordentligt avluftad.

Ar det kallt i huset? Saknas det

varmvatten?

Under ellddan finns ett 6verhettningsskydd, for elpatro-
nen (nr. 6). Overhettningsskyddet 4r ett sakerhetsskydd
och ska normalt inte l6sa ut. Om éverhettningsskyd-
det har 16st ut dnd4, tryck in det hirt en ging sé ska
anldggningen fungera igen. Om 6verhettningsskyddet
1oser ut ofta sa tillkalla serviceombud for att konstatera
felorsaken.

Manometertryck i kopplingsutrymmet.
Manometern (n~ 8) ska st pa 0,5 - 1,5 bar. Om trycket
r under 0,5 bar finns det en risk for att det inte finns
tillrdckligt med vdrmevatten. Ratten for att fylla pa
virmevatten finns i kopplingsutrymmet (7 9).





