BESKRIVNING AV VENTILATIONSSYSTEMET

Fastigheten har tryckstyrda frånluftsfläktar på taket. Uteluften tas in via spaltventiler i fönstren.
Det måste finnas frånluft i kök och badrum.

Om det i köket sitter en kolfilterfläkt som inte är direktkopplad till frånluften skall den ha ett flöde på 15 liter/sekund i ett separat frånluftsdon. Om det finns en spisfläkt som är direktkopplad till frånluften skall det alltid finnas ett grundflöde på 10 liter/sekund. När spisfläkten används skall detta forcerade flöde vara minst 30 liter/sekund.
I bad skall det finnas ett frånluftsflöde på 15 liter/sekund och i en WC ett frånluftsflöde på 10 liter/sekund.

I ventilationsprojektet har alla kök och bad åtgärdats så att dessa flöden uppnås.

NÄR MAN RENOVERAR ELLER BYGGER OM
När man utför en av styrelsen godkänd renovering ska man vid större rivningsåtgärder täcka över frånluftsdonen för att skydda systemet från damm. 

När man byter ut en köksfläkt skall man ha en modell som alltid har ett grundflöde och ett forcerat flöde. Styrelsen kan kräva att mätning av flöden utförs av en styrelsen godkänd ventilationsentreprenör vid större ombyggnationer.
